
GUIDA ALLA SCELTA DELL’AGGRAFFATRICE
CRIMPING TOOL GUIDE

PER TERMINALI A BUSSOLA 
FOR END-SLEEVES
- non isolati cavo singolo
- preisolati cavo singolo
- preisolati cavo singolo in bandella (solo dove indicato con “S”)
- preisolati cavo doppio

- uninsulated single cable
- insulated single cable
- insulated single cable in a strap (only with “S”)
- insulated double cable

Aggraffatrice · Crimping tool Sezione · Section
mm2 (AWG/MCM)

Tipo · Type Referenza · Reference 0,08 
(28)

0,25 
(22)

0,5 
(20)

0,75 
(18)

1 
(17)

1,5 
(16)

2,5 
(14)

4 
(12)

6 
(10)

10 
(8)

16 
(6)

25 
(4)

35 
(2)

50 
(1/0)

70 
(2/0)

95 
(3/0)

120 
(4/0)

150 
(300)

185 
(400)

240 
(500)

manuale
manual

HB
540
541
542

CRIM

537
539
533
5305 (kit)

CRIMDEM

5371
5391
5331
5345 (kit)

CRIMPAR

53P02E
53P000 + 53M02E
53P2E1
53P000 + 53M2E1
53P000 + 53M5D2
53P5D1
53P000 + 53M5D1
53KPBF (kit)

CRIMQ 5382
53816

manici lunghi 
long handles

527
582 + serie 82

bandella/strap 5375 S S S S S

pneumatica
pneumatic

1661 + 537D
1661 + 539D

idraulica 
hydraulic

50 kN

182 + serie 82
182P + serie 82
1824 + serie 82
1823 + serie 82
200 + serie 82
200PA + serie 82

80 kN 183 + serie 83
183P + serie 83

125 kN 184 + serie 84
130 kN 186 + serie 84

batteria 
battery

55 kN 37A055 + serie 55
60 kN 383 (*) + serie 83
62 kN 38A062 + serie 62
120 kN 384 (*) + serie 84

130 kN 38A130 + serie 130
38A130L + serie 130

testata 
head

200A + serie 82
283 + serie 83
284 + serie 84
286 + serie 84

(*) referenza in esaurimento
S = solo bussola in bandella

(*) item running out
S = only end-sleevs in a strap


